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Junta de Silicone e EPDM

Pedra de Soleira

Calçada Exterior

Soco em Betão

Enchimento Interior

Tela de Impermeabilização

Laje de Betão Armado

Vidro Laminado

Perfil de Alumínio

Betonilha de Regularização

Lintel de Betão Armado

Travamento ao Lintel

Perfil de Remate

Estrutura do Tecto 

Gesso Cartonado Hidrófugo

Arestas Biseladas

Junta de Trabalho

Alvenaria de Tijolo

Perfil UNP 100

Tela asfáltica

Sistema "NATURVEX"

Fixação com cantoneiras

Taco de Assentamento

Rufo

Caixilho de Madeira

Taco de Fixação

Rodapé de madeira Pintada

Painel pré-fabricado

Pavimento de Madeira

Reboco pintado
Taco de Fixação

Estore de enrolar

Lintel de Betão

Seral sobre Reboco

Contraplac. " WISA" - 6cm

Caixilho de Madeira

Vidro Duplo

Lage de Betão

Barra de ferro 40x15mm

Varões de ferro ø 15mm

Calha do estore

Massa de regularização

Contraplac. "WISA" -3+1cm

PARKLEX

PAKLEX

Granulado de Cortiça

Perfil UPN 100

Taco de Fixação

Grelha de Aluminio

Rodapé em Madeira

Pavimento em Madeira

Betão Armado

 Seral sobre Reboco

Rufo de Zinco

Roofmate 3 cm 

Tela Asfáltica

Betão Armado

Godo

Manta Geotextil

Camada de Forma

Tela Asfáltica

Sistema "NATURVEX"

Reboco Pintado

Alvenaria de Tijolo

Wallmate 3 cm

Sistema "NATURVEX"

Granulado de Cortiça

Vido Lâminado 

Caixilho de aluminio

Poliuretano 
projectado

Painel de viroc 
15mm espessura

Sistema "Eternit"

Estrutura metálica
tubo 100x100x6

placa de gesso 
cartonado hidrófugo

Estrutura metálica 
tubo 150x150x8

DESENHO Nº

ESCALADESIGNAÇÃO

PROJECTO

Espaços Exteriores

LOCAL
PROJECTO DE 
EXECUÇÃO

DATATÉCNICO RESPONSÁVEL

DONO DE OBRA

PROAP, Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagistica, Lda
Av. Infante Santo nº23, 10º Dto 1350-177 Lisboa Portugal
Tel.+21 395 17 24 Fax.+21 395 35 22

E-mail: proap@mail.telepac.pt

Electricidade, Comunicações e Segurança

Águas e Esgotos

Estabilidade

Arquitectura e Coordenação

APROVOUREV. DATA ASSUNTO

Instalações de Avac
PGI, Projecto e Gestão de Instalações Técnicas,Lda
Rua S.Domingos de Benfica nº33, 2º Dto 1500-556 Lisboa Portugal
Tel.+21 722 13 80 Fax.+21 722 13 89

E-mail: pgi.cid@mail.telepac.pt

OA4 - Engenharia e Arquitectura, Lda
Av. E.U.A., 131- 7ºA 1700-173 Lisboa Portugal
Tel.+21 791 01 89 Fax.+21 793 86 84

E-mail: oa4@mail.teleweb.pt

PROMONTÓRIO ARQUITECTOS

João Perloiro
João Luis Ferreira
Paulo Perloiro
Paulo Martins Barata
Pedro Appleton

Av. E.U.A., 131- 7ºC 1700-173 Lisboa Portugal
Tel.+21 791 01 80 Fax.+21 793 29 54

E-mail: promontorio.arq@mail.telepac.pt

CENOR - Projectos de Engenharia, Lda
Av. Almirante Gago Coutinho, 133 1749-043 Lisboa Portugal
Tel.+21 843 73 00 Fax.+21 843 73 01

E-mail: cenor@mail.telepac.pt

EPPE, Estudo Prévio, Projectos de Engenharia, Lda
Azinhaga da Torre do Fato, 7A 1600-774 Lisboa Portugal
Tel.+21 711 24 80 Fax.+21 711 24 89

E-mail: eppe@mail.telepac.pt

COOCICLO, Cooperativa de Habitação e Construção

Coociclo Programa Expo Lote 1.02.1.2

FASE

JOÃO PERLOIRO

EXPO 98 - LISBOA

COLABORADORES
JOSÉ LUIS FERREIRA

GONÇALO TIAGO FERREIRA
MIGUEL PIRES

LUIS TEIXEIRA

NOTA: TODAS AS COTAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA. TODAS AS 
ALTERAÇÕES DEVEM SER COMUNICADAS AOS PROJECTISTAS DAS 
ESPECIALIDADES. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTES DESENHOS 
CARECEM DA CONSULTA DE OUTROS ELEMENTOS DO PROJECTO.

1 : 50 - 1:5ALÇADO NORTE - PORMENORES

1     ALÇADO NORTE  1:50
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3     CORTE 2  1:50 3     CORTE 2  1:50
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5     PORMENOR COROAMENTO  1:5

6     PORMENOR TRANSIÇÃO  1:57     PORMENOR CAPEAMENTO  1:5

9     PORMENOR SOLEIRA  1:5

8     PORMENOR VERGAS  1:5

L J 10

10     PORMENOR JANELA  1:5
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