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LEGENDA
                  aule
                  spazi  dedicaƟ  a  meeƟng    
                    e  conferenze      
                  scoops      
                  sale  leƩura    
                  zona  ristoro  
                  zona  uffici  e  servizi  
                  spazi  di  distribuzione  
                      interna

Viste  interne
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

www.crab-­‐studio.com
www.dezeen.com  
www.domusweb.it

www.aasarchitecture.com
www.archdaily.com
www.architectureau.com
www.bond.edu.au

PERIODO  DI  PROGETTAZIONE  E  DI  REALIZZAZIONE

COMMITTENZA  ED  ENTITA’  DEL  FINANZIAMENTO

COMMITTENZA
Bond  University

BUDGET
  

Pianta  Piano  Primo

Pianta  Piano  Secondo

Pianta  Piano  Terra

DIMENSIONI

L’opera  si  sviluppa  su  tre  livelli.  La  superficie  totale  è:  2.500  sq.m.
      OPERA

Nuova  costruzione  della  Abedian  School  of  Architecture  alla
Bond  University

Campus  Bond  University
Immagini  reperite  dal  sito  della  Bond  University

Abedian  School
of  Architecture

Università  di
ArchiteƩura

Edifici  e  laboratori
    annessi  alla  Scuola
di  ArchiteƩura

Campus  Bond  University
Immagini  reperite  da  Google  Maps

LOCALIZZAZIONE  GEOGRAFICA

Australia,  Queensland,  Gold  Coast,  Robina  QLD  4226

L’INTERVENTO

Abedian  School  of  Architecture  (Bond  University)

Queensland,  Australia
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ATTORI  DEL  PROCESSO

Abedian  School  of  Architecture  (Bond  University)

Queensland,  Australia
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Modelli	
  3d	
  di	
  perfezionamento	
  al	
  processo	
  di	
  costruzione
Immagine	
  reperita	
  dal	
  sito	
  Australian	
  Design	
  Review

Modelli	
  3d	
  dei	
  collegamenƟ	
  verƟcali
Immagine	
  reperita	
  dal	
  sito	
  di	
  CRAB	
  Studio

Posizionamento	
  casseforme	
  e	
  rivesƟmento
Immagini	
  reperite	
  dal	
  sito	
  della	
  Bond	
  University

Processo	
  di	
  costruzione	
  in	
  canƟere
Immagini	
  reperite	
  dal	
  sito	
  di	
  CRAB	
  Studio

IL	
  MODELLO	
  DI	
  RIFERIMENTO
Modello	
  organizzaƟvo	
  tradizionale

TIPOLOGIA	
  DI	
  SCELTA	
  DEL	
  PROGETTISTA
Concorso	
  internazionale	
  
vinto	
  da	
  CRAB	
  Studio	
  nel	
  dicembre	
  2010

TIPOLOGIA	
  DI	
  SCELTA	
  DELLE	
  IMPRESE	
  COSTRUTTRICI
Procedura	
  negoziata	
  senza	
  previa	
  indizione	
  di	
  gara
La	
  ADCO	
  ConstrucƟons	
  e	
  la	
  Bond	
  University	
  sono	
  associaƟ	
  
dal	
  2003.	
  L’impresa	
  costruƩrice	
  è	
  responsabile	
  della	
  costruzione	
  di	
  
numerosi	
  edifici	
  nel	
  campus

TIPOLOGIA	
  DI	
  FINANZIAMENTO
Finanziamento	
  privato	
  dal	
  persiano	
  Soheil	
  Abedian

LE	
  VARIANTI
Non	
  sono	
  presenƟ	
  varianƟ	
  alla	
  progeƩazione

Progresso	
  del	
  lavoro	
  a	
  parƟre	
  dal	
  modello	
  3d
Grafico	
  reperito	
  dal	
  sito	
  di	
  CRAB	
  Studio www.brw.com.au

www.crab-­‐studio.com
www.dezeen.com
www.epublicaƟons.bond.edu.au
www.getregional.com.au
www.tcathinktank.com

www.aasarchitecture.com
www.archello.com
www.architectureau.com
www.architecture.bond.edu.au
www.australiandesignreview.com
www.bond.edu.au
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UTENTE/COMMITTENTE

BOND	
  UNIVERSITY

IMPRESA	
  COSTRUTTRICE

ADCO	
  CONSTRUCTIONS

RAPPORTI	
  TRA	
  GLI	
  OPERATORI	
  DEL	
  PROCESSO

IL	
  PROCESSO

Abedian	
  School	
  of	
  Architecture	
  (Bond	
  University)
Queensland,	
  Australia
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BREVE  DESCRIZIONE  DELL’OPERABREVE  DESCRIZIONE  DELL’OPERA

Abedian  School  of  Architecture  (Bond  University)
Queensland,  Australia

ORIENTAMENTO

La  climaƟzzazione  è  dovuta  all’uso  dei  tradizionali  sistemi  di  riscaldamento  e  
raffrescamento  meccanico  i  cui  cosƟ  sono  minimizzaƟ  grazie  all’uso  del  “solar  
glazing   system”,   ossia   di   parƟcolari   pannelli   solari.   Inoltre,   anche   l’uso  
dell’energia  proveniente  da  quesƟ  ulƟmi  è  ridoƩo  al  minimo,  grazie  ai  muri  in  
calcestruzzo   degli   “scoops”   che   assorbono   calore   durante   il   giorno   e   lo  
rilasciano   nelle   ore   serali   e   noƩurne.   Inoltre   i   soffiƫ   sono   rivesƟƟ   in  
legno  per  garanƟre  una  buona  acusƟca.

SOLUZIONI  TECNOLOGICHE

CLIMATIZZAZIONE  e  ACUSTICA

Il   sistema  di   illuminazione   interno   è   cosƟtuito   da   luci   a   LED   con   sensori   di  
movimento  incorporaƟ.  Inoltre  grazie  alle  grandi  vetrate  nella  facciata  dove  si  
trovano  le  aule  viene  sfruƩata  al  massimo  la  luce  naturale.    

ILLUMINAZIONE

PROSPETTO  A:  Sud.  Grazie  alle  vetrate  a  tuƩa  altezza  si  sfruƩa  al  massimo  la  
luce  naturale  e  solare,  per  ridurre  al  minimo  l’uso  della  luce  arƟficiale  e  dei  
tradizionali   sistemi   di   riscaldamento   meccanico.   Inoltre   con   l’andamento  
curvilineo   e   un   insieme   di   parƟcolari   sistemi   di   oscuramento,   quali   sistemi  
interni  e  una  fiƩa  “foresta”  di  pilastri  in  legno,    viene  aƩenuata,  sopraƩuƩo  in  
estate,  l’influenza  dei  raggi  solari.
PROSPETTO   B:  PROSPETTO   B:  Ovest.   Il   prospeƩo   presenta   poche   aperture,   per   ridurre   al  
minimo  gli  effeƫ  negaƟvi  dell’esposizione  solare.
PROSPETTO  C:  Nord.  La  parƟcolare  conformazione  della  facciata  è  cosƟtuita  
da  pareƟ  con  aperture  piccole  e  non  in  grande  numero,  per  ridurre  al  massimo  
gli   aspeƫ   negaƟvi   che   tale   esposizione   comporta.   Inoltre   rappresenta   un  
sistema  di  oscuramento,    comunque  necessario  in  Australia  ,  oƩenuto  grazie  
al  posizionamento  di  alcuni  elemenƟ  metallici  definiƟ  sopracciglia.        
PROSPETTO   D:   Est.  PROSPETTO   D:   Est.      Questo   prospeƩo   è   l’ingresso   dell’edificio.   Presenta  
grandi  pareƟ  vetrate  per  il  ruolo  di  accoglienza  che  ha.  TuƩavia  è  dotato  anche  
di  una  fiƩa  serie  di  pilastri  in  legno(oscuramento  verƟcale)  e  un  aggeƩo  della  
copertura  molto  pronunciato,  per  ridurre  al  minimo  l’incidenza  dei  raggi  solari  
provenienƟ  da  est,  molto  fasƟdiosi.

La   Abedian   School   of   Architecture   è   situata   all’interno   del   Campus  
della   Bond   University   ed   è   stata   progeƩata   da   Peter   Cook   e   Gavin  
Robotham  del  CRAB  studio.
L’edificio,   riparƟto   su   tre   livelli,   è   stato   concepito   dai   due   architeƫ  L’edificio,   riparƟto   su   tre   livelli,   è   stato   concepito   dai   due   architeƫ  
come  uno  spazio  completamente  aperto.  Il  fine  fondamentale  è  quello  
di  creare  una  serie  di  luoghi  di  studio  non    “troppo  formali”  in  cui  poter  
non   solo   studiare,  ma   sopraƩuƩo   scambiare   idee   con   altri   studenƟ,  
aƩraverso   la   distribuzione   di   aule   e   sale   leƩura   aperte   e   tra   loro  
comunicanƟ,  in  un  oƫca  di  studio/mobile,  lezioni/workshop.
Inoltre   tra   uno   spazio   e   l’altro   ci   sono   degli   ambienƟ   di   svago   e  Inoltre   tra   uno   spazio   e   l’altro   ci   sono   degli   ambienƟ   di   svago   e  
condivisione   a   tuƩa   altezza,   delimitaƟ   da   elemenƟ   deƫ   “scoops”   .    
QuesƟ    sono    muri  in  calcestruzzo  di  forma  curvilinea  che  comunicano  
con  gli  altri  spazi  comuni  del  piano  terra.  Su  quesƟ  si  addossano  le  scale  
che   conducono   ai   piani   superiori.   In   quesƟ   piani   vi   sono   aule,   sale  
leƩura,  uffici,  spazi  di  svago  e  servizi.

Sala  leƩura
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Corridoio  centrale
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Sala  leƩura
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Sala  leƩura
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Vista  dall’alto  di  uno  degli  scoops
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Vista  scale
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Affaccio  degli  ambienƟ  di  studio  sul  corridoio
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Facciata  Est
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Facciata  Nord
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

ParƟcolare  sistema  di  illuminazione
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

Vetrate  facciata  sud
Immagini  reperite  dal  sito  del  CRAB  studio

ProspeƩo  A

ProspeƩo  C

ProspeƩo  B

ProspeƩo  D

APPROCCIO  ALLA  PROGETTAZIONE


